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RESUMO — Tendo em vista solucionar os problemas de escorregamentos de terra na Serra do Mar, ¢m Cu-
bat3o, buscou-se, através de uma drea piloto {Ubatuba — estado zero) claborar um estudo visando ao estabele-
cimento de critérios e indicadores para avaliacio dos niveis de suscetibilidade do meio, com o objetivo de for-
necer uma metodologia especifica para andlise ambiental de quaisquer dreas similares i piloto.

Palavras-chave: Ubatuba, escorregamento, impacto, 'mctodologig.

ABSTRACT — In order to solve land slide problems in Serra do Mar, Cubatio, an effort has been made to

set up criteria and indicators to evaluate environmental susceptibility levels in order to obtain a specific metho-
dology for environmental analysis of any area which is similar to the pilot one.
Key words: Ubatuba, slippery place, impact, methodology.

INTRODUCAO

-

O planejamento de qualquer 4rea passa pela compreensio
: -geogrifica ¢ social. Percebe-se, entretanto, que no estudo
domeio matural, voltado para este propésito, negligenciam-se
- perigosamente as interagdes existentes entre 0s virios ¢lementos
'da Natureza, restringindo-se a inventarid-ios — ou quando mui-
to a superpd-los sem qualquer esquema metodolégico mais con-
sistente. .

Nesse sentido, a preocupagdo primeira deste trabalho envol-
veu uma pesquisa bibliografica, para proporcionar a discussio e o
entendimento de conceitos bisicos que norceiam a pesquisa geo-
grifica (geografia fisica). Assim, os conceitos mais discutidos fo-
ram os de fisiografia, ecossistema, geossistema e paisagem.

Este estudo visou i qualificaciio das dreas do municipio de
Ubatuba em relagio a0 seu porencial ambiental ¢, concomitante-
mente, ao estabelecimento de critérios ¢ indicadores para avalia-
¢3o dos niveis de vulnerabilidade do meio, com a finalidade de
fornecer uma merodologia espectfica para a anilise ambiental de
quaisquer dreas similares i piloto.

'Gebgrafas da CETESB.
*Estagidrias de Geografia da CETESB.
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METODOLOGIA DE INVESTIGACAO

Considerando que essa andlise esta testrita aos aspectos natu-
tais, optou-se pela adocdo de um método de abordagem especifi-
€0, que tivesse como base essencialmente a cattografia. Para tan-
to, utilizou-se do trabalho *‘Variacio Espacial da Capacidade de
Uso da Terra” (Simielli, M.E.R ), cuja proposta metodolégica se-
gue as proposicdes feitas por Rimbert (1964) e Libault (1971), sis-
tematizando um roteiro de investigacio em quatro niveis: compi-
latério, cotrelatério, semintico ¢ normativo {ver Figura 1).

N#vel Compilardrio ~ Corresponde 3 fase inicial da pesquisa, ]
com coleta de dados e sua respectiva compilagio. Em seguida,
procede-se 3 hierarquizacdo desses dados, com a selecdo das varia-
veis essenciais € mais significativas. Nesse primeiro nivel, a carto-
grafia aparece como instrumento de anilise, onde a distribuicio
dos fendmenos é analisada isoladamente.

Em fun¢gio do objetivo anteriormente citado, as varisveis sele-
cionadas e respectivas cartas de anilise propostas foram as seguin-
tes: cartas de processos erosivos, de declividade, de orientacio de
vertentes, de formas das vertentes, de cobertura vegeral, de hip-
sometria. '

Tratando-$¢ da anilise do meio fisico, para avaliacdo da susce-
tibilidade das vertentes frente aos processos erosivos, hi que pre-
cisar a impottincia desta varidgvel como ponto de controle ¢ res-

163



pectiva apreciacio de sua correlagfio com as demais varidveis. As-
sim, foram mapeadas as cicatrizes de escorregamentos passiveis de
setern  reconhecidas em fotos aéreas em escala 1:45.000,
utilizando-se como. base a carta geomorfolégica da Sudelpa-
Supcrintendéncia de Desenvolvimento do Litoral Paulista.

J4 a declividade & um indicador importante para a determina-
¢io dos valotres ctiticos, a partir dos quais aumenta o potencial de
ocorréncia de processos erosivos, principalmente os movimentos
de massas. As classes estabelecidas foram definidas com o apoio
dz bibliografia e das restrigdes legais.

O exame das fotografias-aéreas da Serra do Mar, em Cubadio
(1977, 1985) mostrou maior incidéncia de escorregamentos nas
vertentes voltadas para norte, nordeste ¢ leste, ou seja, para as
dreas de maior incidéncia solar. Isso levou i formulagdo da hips-
tese de gue fendmenos de movimentos de massa poderiam estar
também correlacionados s diferencas do grau de insolagio. Por
esse motivo, elaborou-se 2 Carta de Otientagio de Vertentes.

A indicacio dos segmentos das vertentes, isto &, dos trechos
convexos, cdncavos ou retilineos & também importante, uma vez
que em cada um desses segmentos existe 2 predominincia de pro-
cessos especificos. Por exemplo: para o estabelecimento das dreas
mais suscetiveis aos movimentas de massa, o setor retilineo,
quando aliado a aktas inclinacses, oferece grandes riscos. Na ani-
lise dos loteamentos em ireas de vertentes ¢ nas ireas de explora-
¢io mineral, esse indicador deveri ser considerado, uma vez que
permitir apontar ndo s6 as dreas vulnerdveis, mas também diag-
nosticar os tipos de tiscos existentes (ver Figura 2).

Tendo em vista que a cobertura vegeral € o produro da intera-
¢3o entfe os diversos componentes da natureza, ela comporta vi-
tios niveis de andlise, Em um zoneamento ambiental do meio
fisico, o seu estudo pode contribuir na identificagio de dese-
quilibrios naturais, resultantes ou n3o da atuagio do homem, ou
ainda permirir inferéncias acerca de possiveis atividades existentes
na drea. Assim, efetuou-se 0 mapeamento da cobertura vegetal
do municipio de Ubatuba, visando i identificacdo e localizacio
espacial das diferentes comunidades vegetais, além de evidenciar
ireas de desmatamento e de uso agticola.

Na Carta Geolégica, os indicadores litologia e estrutura foram
selecionados por propotcionatern subsidios para a identificagio
de ateas potencialmente mais vulneraveis. O primeiro, porque
fornece a natureza da rocha, cuja importincia repousa no fato de
que rochas diferentes possuem propriedades e caracteristicas
fisico-quimicas diferenciadas €, portanto, apresentam maior ou
menot resisténcia frente aos processos de intemperisme. Q segun-
do, porque indica as ireas de falhas e fraturas, que sfo tectonica-
mente mais frageis.

A confecgiio da Cartz Hipsométrica tem como objetivo permi-
tit melhor visualiza¢do dos compartimentos morfotopogrificos.
Assim, verificada a variacdo de altitude da drez de estudo, foram
estabelecidas sete classes: 0-100, 100-200, 200-400, 400-600,
600-800, 800-1.000 e acima de 1,000. Qs intervalos de 100 m nas
duas primeiras classes se justificam pela necessidade de melhor vi-
sualizacdo das dreas de contato ou transi¢do das planicies para as
vertentes. ) ‘

As propriedades fisico-quimicas do' solo vatiam segundo os
produtos do intemperismo, destacando-se entre eles os minerais
de argila. Estes, dependendo do teor de umidade, apresentam
propriedades de materiais sélidos (baixo teor de umidade), plisti-
cos ou viscosos (teor de umidade acima do limite de liquidez).
Nos dois primeiros casos, a argila mantém um grau dé coesiio que
the é intrinseca, apresentando forte resisténcia ao cisalhamento.
Entretanto, com o excesso de umidade e consequente rompimen-
to de sua estrutura interna, a argila passa a agir como um liquido
viscoso, dando inicic 2 movimentos de massa mais ripidos, como
o escorregamento, a corrida de lama erc.,

Apesar da importincia fundamental que o estudo das forma-
¢des superficiais, incluindoe o solo, representa para a andlise e ex-
plicitagio da dindmica dos processos erosivos, n3o foi possivel
trabalhi-los devido i insuficiéncia de dados para 0 municipio de
Ubatuba.

No que diz respeito acs movimentos de massa, assinala-se a
importincia do indice pluviomérttico como elemento de anilise.
E ponto pacifico qiie uma pluviosidade elevada e concentrada em
algumas poucas horas & fator essencial para o desencadeamento
de movimentos de massa, sejam eles de pequena ou de grande
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proporgio. Entretanto, para que isso ocorra € necessitio que esse
material esteja saturado em decorréncia de chuvas frequentes, po-
rém equitativamente distribuidos no tempo. E a velociade de sa-
turagio desse materizl depende principalmente de suas proprie-
dades fisico-quimicas e de sua estrururagio interna. Portanto, nio
se desconsiderou o estude do clima, tido por muitos autores como
o principal fator no que concerne aos movimentos de massa.
Ocotre, porém, que a sua importdncia & relativa e s6 pode ser
bem entendida quando analisada em justaposicio com outtos
elementos. O estabelecimento de limites pluviométricos ctiticos
nio pode ser pensado sem se levar em consideragio o estudo das
Formagses Superficiais.

Nivel Correlatério — B nesta fase que, de posse dos dados cole-
tados (Nivel 1), parte-se para a sistematizacio e ordenagio das va-
tifveis selecionadas: tém-se entdio os primeiros ensaios de correla-
¢io (ver Figura 3). Num primeiro momento, fez-se o cruzamen-
to da varidvel fixa — processos erosivos — com as demais, uma a
uma. Ex.: processos erosivos x declividade, processos erosivos x
orientagio de vertentes e assim sucessivamente. O objetivo é o de
obter um ensaio de correlagio parcial que resulte numa primeira
qualificacdo quanto i situagfio dos processos erosivos frente is de-
mais varidveis do meio fisico. Para tanto, todas as cicatrizes de es-
corregamento, contidas na Carta de Processos Erosivos, foram nu-
meradas e codificadas de acordo com a sua classificagio. Exemplo:
a erosdo superficial, representada pelo simbolo X, recebeu a codi-
ficagio &, seguindo-se a numeracdo de 1a #, de acordo com o ni-
mero de ocorréncia. O mesmo procedimento foi atendido para as
demais classificagdes.

Nivel Semantico — E nessa fase do trabaltho que se di a passa-
gem do nivel de anilise para a sintese. Trabalha-se ndo mais com
cada varidvel em si, mas com o seu-cenjunto, estabelecendo-se
suas inter-relagBes e interdependéncias (ver Figura 4). Assim,
partiu-se para uma nova etapa de correlacio. Nesta fase, todas as
varidveis — declividade, orientacio de vertentes etc. — jd cruza-
das com a varidvel fixa {processos erosivos) foram agora cruzadas
entre si, abarcando-se todos os cruzamentos possiveis. Exemplo:
declividade x orientagio de vertentes, declividade x cobertura ve-
getal, declividade x forma das vertentes, orientacio de vertentes x
formas das vertentes etc.

O-intuito desta etapa € o de vetificar o grau de correlagio exis-
ténte entre as varidveis em questio (cxemplo: declividade x orien-
tagio de vertentes) e, a0 mesmo tempo, dveriguar em que grau
ambas se correlacionam com z varidvel fixa — processos erosivos.

Para melhor compreensio, cabe ressaltar que, nesta segunda
¢tapa de correlacdo, a variavel fixa — processos erosivos —, ja se
encontra embutida em todas as outras varidveis. Ndo se trata,
portanto, de uma corfelagio aleatdria das variiveis entre si, mas
sim de uma correlagio direcionada, cujo ponto de convergéncia se
encontra centrado numa {inica varidvel. Assim, tem-se que, do
cruzamento declividade x orientacio de vertentes obtémi-se: de-
clividade e processos erosivos x orientagio de vertentes e processos
erosivos (ptimeita etapa de correlacdo + segunda etapa de correla-
¢do).

Nivel Normativo — E a expressio do resultado do trabalho,
através da sistematizacio de um modelo de anilise que & fungiio
dos niveis precedentes. Tem-se entio uma proposta metodolégica
passivel de ser aplicada a outras dreas do Estado, particularmente
em dreas litorineas.

ANALISE

Da primeira fase de correlagio chegou-se 3 conclusio de que,
no tocante i declividade, os movimentos de massa ripidos ocor-
tem a partir de 15° sendo, porém, mais freqiientes 2 partir de
25°.-Quanto % orientagio de vertentes, observa-se um maior nG-
mero de escorregamentos na face SE; nas faces L ¢ NE eles tam-
bém ocorrem, porém com menot frequéncia.

No que diz respeite 4 cobertura vegeral, os movimentos de
massa ripidos cortam indistintamente as matas de vertentes. No
que concerne i hipsometria, nio se observa a ocorréncia de escot-
regamentos em zltitudes inferiores 2 200 m. Em tetmos litologi-
c0s, as dreas mais suscetiveis 3 ocorréncia de processos erosivos de
maior intensidade so aquelas compostas por migmatitos ¢ gnais-
ses.

AMBIENTE Volume 1 n® 3 1987




13y 8901188
O¥O¥iNaNN300

L o000
ol osn od
CYSVOIRSHIAIG |

Y914Y400401

JoySvaiasuang’

ia temdtica,

de cartografi

— Um ensaio metodolégico

fisico

10

¢i0 sobre zoneamento do mei

de investiga

1ro

FIGURA 1 — Rote

165

AMBIENTE Volume 1 n® 3 1987




‘Unid':idi: da vcr:enie

" 3. Declive convexo com réptagio
‘4~ Escarpa (ingulo minimo dé 45°)
3~ Declive mtermcdlﬁn dc D Transporte de matenal pelosi movnmcnto
, : AT T Chndnneomn T ﬁgua supcrfncxale subsnperﬂa

 Margem de curso de dghid
)~ Leitodo curso de dgua. & -

Fonte: CHRISTOFOLETTI, A. — Geomorfologia. 1974, p. 36.

FIGURA 2 — As nove unidades hipotéticas no modelo de vertente apresentade por Dalrymple, Blong e Conacher (1968). (As setas indicam a direcio ¢ in-
tensidade relativa do movimento da rocha intemperizada e dos materiais do solo pelos processos geomérficos dominantes.) As catacteristicas de cada unida-
de sio sumariadas no quadro acima,
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FIGURA 3 — Primeira matriz de correlagio de varidveis para indicacio de suscetibilidade ambiental.
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FIGURA 4 — Segunda matriz de correlagio de varidveis para indicacio de suscetibilidade ambiensal.

Acerca das formas, os movimentos de massa ripidos ocorrem
principalmente em setores retilineos, embora haja registro de sua
ocorréncia também em segmentos céncavos. Uma paisagem &
produto da interagio de varios fendmenos e expressa um dos as-
pectos do real, 2 aparéncia. Compreendé-la, significa chegar i sua
esséncia, ou seja, entender os movimentos que engendram o seu
desenvolvimento ¢ evolugio.

A anilise dos quadros revela uma predominincia de cicatrizes
de escorregamentos em dreas de rochas gniissico-migmatiticas
transamazdnicas. O metamorfismo, condicionando estruturas de
bandeamento, e a grande porcentagem de feldspatos em sua
composicio mineraldgica, proporcionando taxas elevadas de mi-
nerais de argila podem ser fatores importantes no processo de
elaboragio de uma maior instabilidade. Observa-se, todavia, que
essas rochas ocupam grande extensio no municipio de Ubatuba ¢
localizam-se principalmente na porciio superior das escarpas ser-
ranas, em classes hipsométticas elevadas, o que lhe confere decli-
vidades normalmente acentuadas.

As 4reas convexas de maiof expressio sio representadas pelos
topos de encostas (divisores de drenagem) associados ds rupturas
de declives que sdo os limites superiores das dreas retilineas, for-
necedoras e transportadoras de material solto. A esses setores re-
tilineos aliam-se declives acentuados e escoamento superficial
concentrado, o que eleva a potencialidade de risco dos movimen-
tos de massa ripidos. Nesses setores, declives a partir de 15° sdo
suficientes para o desencadeamento de processos etosivos de
maior impeto, sendo porém mais frequentes quando os declives
ultrapassam a marca de 25°. Nos segmentos convexos, onde se
tem ¢ ptedominio do escoamento superficial difuso, os processos
€rosivos ndo ocorrem em proporgdes consideriveis.

No que se refere 3s dreas concavas, delimitaram-se os anfitea-
tros de erosio cuja suscetibilidade i erosio decorre: de sua locali-
zagdo nas vertentes; de sua forma em depressio: e da presenga de
inimeros canais de drenagens de primeira, segunda e, eventual-
mente, terceita ou quarta ordens, desembocando num 1nico ca-
nal principal. Essas caracteristicas fisiondmicas e processuais justi-
ficam uma segunda denominacio a essas 4reas, em funcio de seu
potencial hidrico: bacias de recepgio.

As dreas de anfitearro sio mais suscetiveis 4 erosdio quando as-
sociadas a declividades superiores a 25°: em Ubatuba, isso ccorre
com maior frequéncia em altitudes superiores 2 600 m. Na leitura
das Figuras 1 ¢ 2 deve-se considerar que: os setores retilineos sio
predominantes em relagZo aos segmentos ¢éncavos ¢ convexos; as
declividades de maior exptressido espacial sio aquelas referentes as
classes 2 ¢ 3, em contraste com a pequena proporgio das classes 4
€ 5: essa iiltima (acima de 45°), dreas de preservagio permanente
{Cédigo Flotestal), & bastante rara no municipio de Ubatuba.

A variivel orienta¢io de vertentes, como 34 citado, pretendia
avaliar uma hipétese feita em Cubartio acerca da possivel intetfe-
réncia do indice de radiacdo solar sobre a formacdo do solo,
condicionando-o, de uma certa forma, a uma maior ou menor
suscetibilidade 3 erosio das vettentes. Os rcsultado§ obtidos mos-
tram maior incidéncia de escorregamentos nas vertentes voltadas
para SE, NE ¢ E, sendo os dois Giltimos quadrantes também bas-
tante significativos em Cubatio.
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Muito se tem dito acerca do papel da cobertura vegetal ¢ o de-
sencadeamento de escotregamentos. Entretanco, a tese mais di-
fundida refere-se ao seu papel enquanto agente estabilizador das

“encostas. O mapeamento da cobertura vegetal (em Ubatuba)

obedece aos limites impostos pela escala e qualidade do material-
base utilizado ¢, também, is necessidades do objetivo propostoa.

Topograficamente, foi possivel fazer-se a distin¢io de comu-
nidades vegetais pertencentes 4s vertentes serranas, % planicie li-
totinea e ao planalto.

CONCLUSAO

Entende-se que as interacdes que envolvem os mecanismoes e
processos desencadeadores de escorregamentos sio demasiado
complexas, ndo permitindo afirmacdes categéricas e definitivas.
O presente trabalho encerra certamente muitas facunas decorren-
tes principalmente da escala e da abrangéncia da drea de estudo,
bem como da auséncia de informagGes bisicas, o que impossibili-
tou avancos no sentido de uma quantificagio.

De acordo com o objetivo proposto, procurou-se extrair de ca-
da varidvel os indicadores mais significativos, embora cientes de
que cada uma delas seria, em outra situacio, objeto de pesquisas
singulares. A partir dai, duas preocupagdes nortearam esse traba-
lho: o estabelecimento, no sentido qualitativo, de indicadores de
dreas suscetiveis a movimenros coletivos do solo em larga escala;
demonstrar que os escorregamentos na Serra do Mar nio podem
ser atribuidos a umia simples relagio causal. Na natureza existem
movimentos internos, inetentes a cada fendmeno, e movimentos
exrernos, gue os envolvern em um contexto maior. Os dois movi-
mentos s3o insepariveis.

REFERENCIAS

1 — AB'SABER, A. N. — Conttibuico i geomorfologia do lito-
ral paulista. In: Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janei-
ro, IBGE, 17(1): 3-48, jan/mar 1955.

2 — CRUZ, O. — A serra do mar e o litoral na drea de Caragua-
tatuba: contribuicio 3 geomorfologia tropical litordnea. Sio
Paulo, IGEOGUSP, 1974 (Série teses ¢ monografias, n.° 11).

3 — IPT, S3o0 Paulo — Carta Geotécnica dos Morros de Santos ¢
Sao Vicente: condicionantes do meio fiico para o planesa-
mento da ocupagio urbana. Sio Paulo, 1980 (monografias n.®
3).

4 — LEFEBVRE, H. — Ligica Formal/Logica Dialética. Rio de
Janeiro, Editora Civilizacdo Brasileira $.A., 1983, 301 p.

5 — OGAWA, H. et alii — Estudos Legais ¢ Fisicos para Caracte-
tizagdo das Areas do Parque Estadual da Serra do Mar, In: IV
Congresso Brasileiro de Stlvicultura. 98-102, maio/ 19853,

6 — SIMIELLL, M. E. R, — Variagio espacial da capacidade de
u50 da terra, um ensato metodologico de cartografia tematica,
aplicado ao municipio de Jundiai. Sio Paulo, IGEOGUSP,
1981 (Série teses e monografias n.° 41).

7 — TRICART, ]. ~— Paisagem ¢ Ecologia. Sdo Paulo, 1981, Tra-
dugio de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro.

167



“Agenda

Janeiro/ 88

D¢ 10 a 15 — Congresso sobre Floculagio &
Desidratacio {Floculation and Dewatering}, no
Sheraton Palm Coast Resort, Palm Coast; Flori-
da, EUA. promovido pela Engineering Founda-
tion. O evenio sera realizado de forma a encora-
jar a discussio sobre os {iltimos desenvolvimentos
no setor ¢ fornecer sugestées relativas aos méto-
dos que alcangaram progresso. Informagdes: En-
gineering Foundation, 145 East 47¢h Sereet, New
York, NY 10017, USA. Fone: {212) 705-7835.

De 20 2 25 — Envirotech 88, o terceiro con-
gresso/ exposigao sobre monitoramento da polui-
¢io e sistemas de controle, serd realizado em

‘Bombaim, India. Serdo wrarados temas como mo-
nitoramento e controle da qualidade do ar ¢ tra-
tamento de efluentes liquidos, estratégia indus-
trial ¢ prevencio de acidentes, ¢ ainda gerencia-
mento de crises. Informagdes: Chem-Tech Secre-
tariat, Taj Building, 3 Floor, 210, Dr. D.N.
Road, Fort, Bombay 400.00t, India.

Fevcreiro_/ 88

De 8 a 12 — Serd realizado no Palacio de las
Convenciones, em Havana, Cuba, o Simpdsio
{nternacional sobre Administracio e Protegio
"dos Recursos Hidricos em Climas Tropicais {In-
ternational Symposium on the Management and
Protection of Water Resources in Tropicat Clima-
tes). O objetivo & apresentar a discussdo, enfo-
ques sobre a administragdo ¢ controle de qualida-
de dz dgua de projetos hidriubicos de maltiplo
uso em climas tropicais. O evento & partrocinado
pela UNESCO e preparado pot um Comité Or-
ganizador Conjunto Cubano-Sueco. Infotma-
¢bes: Comité Nacional Cubano para ¢! PHI, Sim-
posio Administracién y Proteccién de los Recur-
sos Hidricos em Climas Tropicales, Apartado
Postal 6053, Ciudad de La Habana, Cuba.

Durante dez dias na primeira quinzena — A
Facultad de Geografia de la Universidad de ka
Habana anuncia o 1.° Encontro Internacional so-
bre a Transformacio do Meio Geogrifico em Cu-
ba (International Meeting on the Transforma-
tion of the Geographicaf Environment in Cuba),
com 2 finalidade de mostrar as peculiaridades da
transformagio da natureza € suas conseqiiéncias
no desenvolvimento sécio-econdmico nas tlimas
décadas, em Cuba. Serd esttuturado em um ciclo
de conferéncias e excursdes geografico-
demonstrativas. Confirmacio de data e informa-
¢Ses: Comité Organizador, Taller Internacionai
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sobte Transformacién del Medio Geografico em
Cuba, Facultad de Geografia, Zona 6, Alamar,
Ciudad de La Habana, Cuba.

De 23 a 26 — Em Lisboa, Portugal, 2
Conferéncia Regional Européia {European Re-
gional Conference}, patrocinada pela ['WSA —
International Water Supply Association, para
promover o debate de problemas ligados 3 distri-
bui¢io da dgua, principalmente em relagio i ges-
tZo da qualidade e 3 satde piablica, abrangendo
a distribuicio em areas urbanas e curais. Serdo
analisados critérios de cilculo de sistemas, utili-
zagdo de novas tecnologias ¢ mérodos de detec-
¢io e localizagfio de fugas. Serdo ainda abordadoes
os problemas relativos 3 formagio de pessoal, aos
métodos de reabilitagio e s necessidades es-
pecificas dos pequenos sistemas de distribuigdo.
Informagdes: The Secretary General, Internatio-
nal Water Supply Association, 1, Queen Anne's
Gare, London SW1H 98T, Inglaterra.

Marco/ 88

De 8 2 11 — Congresso Internacional sobre
Oceanclogia 88 {Oceanoclogy International 88)
em Brighton, UK, com exposicio sobre navega-
¢io, oceanologia, hidrografia, geofisica, geolo-
gia. geotéenica, recursos bioldgicos ¢ ecologia.
Informacdes: Spearhead Exhibitions Lid., Rowe
House, 55/59 Fife Road, Kingston upon Tha-
mes, KT1 1TA. Gri-Bretanha.

Maio/ 88

De 23 2 25 — Em Wellington, Nova Zeldn-’

dia. Congtesso Internacional sebre Disposiio
Marinha de Esgotos (International Conference
on Marine Disposal of Wastewater), com z finali-
dade de reunir membros de todas as disciplinas
interessados ¢ envolvidos com a disposigio de es-
gotos no mar para uma boa revisio do conheci-
mento atual ¢ desenvolvimentos recentes. Infor-
magdes: Conference Consultants & Manage-
ment, P.O. Box 11-257, Wellington, Nova Ze-

lindia.

De 29 de maio a 3 de punho - Quawa, no
Canadi, hospedari o Sexto Congresso Mundial
sobre Recursos Hidricos (The Sixth World Con-
gress on Water Resources), patrocinado pela The
International Water Resources Association. Trés
grandes temas serdo trarados: politicas e estraté-
gias, planejamento ¢ operagio. Informagdes: The
Secretariat, Sixth IWWRA World Water Congress
on Water Resources, University of Ottawa, 631
King Edward Avenue, Ottawa, Ontario KIN
6N5, Canada.

Junho!/88

De 20 2 21 — A CETESB — Companhia de
Tecnologia de Saneamente Ambiental realizara
o Simposio de Normalizacio Técnica para Sanea-
mento Ambiental (Symposium on Techaical
Standardization for Environmental Sanitation),
para sensibilizar os meios cientificos ¢ tecnolégi-
cos, entidades estatais, projetistas, construtoras,
consultores e outros segmentos que militam no
saneamento ambiental quanto i importincia da
normalizagio técnica no que se refere 2 fatores de
qualidade, economia e seguranga. Informacdes e
inscri¢des: Divisdo de Apoio a Eventos, CETESB,
Av. Prof. Frederico Hermann Janior, 345 — CEP
05459, Sio Paulo, Brasil — fone 210-1100, ra-
mais 387 € 362.

Julho/88

De 17 2 22 — Em Brighton, UK, o 14.° Coan-
gtesso Bienal e Exposicio sobre Pesquisa ¢ Con-
trole da Poluigio das Aguas (14thBiennial Confe-
rence and Exhibition on Water Pollution Re-
seazch and Control — IAWPRC). O programa
cientifico cobre o tratamento de eflucntes, dispo-
sicoes de aguas residuidrias ¢ reuso de efluentes.
[nformacdes: Westrade Fairs Ltd.." 28 Church
Street, Rickmansworth, WD3 1DD, Gri-
Bretanha.

Agosto/ 88

De 15 2 20 — Em Bad Homburg, Repiblica
Federal da Alemanha, sea” realizado o 10.° Con-
gresso Internacional de Fisica das Nuvens {10th
International Cloud Physics Conference), organi-
zade pela International Commission on Cloud
Physics (ICCP), da International Association of
Meteorology and Atmospheric Physics (IAMAP).
Os temas a serem cobertos pelo congresso serdo
determinados, na maior parte, pelas contribui-
¢oes dos participantes. Espera-se que haja sessdes
sobre microfisica das nuvens, quimica das nu-

- vens, ‘'fogs”’, hidrometeoros, nuvens ¢ radiagio,

instrumemacﬁo. NUVENS em Outros plane(as €.
informagdes na ICCP, com seu presidence o Prof.
Peter V. Hobbs, University of Washington, AK-
40, Searttle WA 98195, USA.

De 29/8 2 2/9 — Sera realizado o 1.2 Simpé-
sio Bienal de Qualidade da Agua ('t Biennial
Symposium on Water Quality) na cidade de
Banff, Canadi. Serdo discutidos os objetivos ¢ fi-
nalidades dos padrdes da qualidade da dgua e
pretende-se obrer uma visio internacional sobre
a problemitica da agua. Informagdes: Water
Quality Simposia Commitee NWRICCIW —
P.O. Box 5050 — Butlington, Oniario, Canadi
L7R4A6, Telex 061-8296.

Setembro/ 88

De 11 a 17 — Eurrofizagio ¢ seu conirole &
um dos temas a serem tratados no Terceiro Con-
gresso Internacional sobre Conservacio e Admi-
nistracdo de Lagos — *‘Balaton 88" (Third Inter-
national Conference on the Conservation and
Management of Lakes — “‘Balaton 88°°), a ser
realizada junto ao lago Balaton, na Hungrtia.

- Qutros temas: cfeito ¢ controle da acidificacio e

materiais toxicos; efeitos do turismo em lagos: o
estado e problemas especiais de lagos ¢ reservatd-
rios em paises em desenvolvimento; o papel das
otganizaghes internacionais, governos, autorida-
des locais, organizacdes econdmicas ¢ pablicas na
conservacio e administragio de lagos. Haverd
viagens de estudo 2 diferentes lagos, reservatbrios
¢ rios. Informagdes: Dr. Sandor Herodek, Secre-
tary Balaton Limnological Research Institute of
the Hungarian Academy of Sciences, Hungary-
8237, Tihany, P.O.B. 35.

Os ‘interessados em divulgar eventos através
desta Agenda podem enviar as informagdes para:
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