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I RESUMO  Este trabalho & fruio do estudo da influéneia da temperatura da figua bruta no processo de remogio de fons fluoreto.

- Foram empregados dois leitos de alumina ativada obtida nos laboratdrios da CETESB: o primeiro foi operado com 4gua
bruta & temperatura ambiente; o segundo, com 4gua bruta a 63°C. Os resultados experimentais dos ciclos de remogio ¢ a
técnica de regenerag@o empregada apresentados indicaram um avmento da capacidade de adsorgfo de fons fluoreto
vinculado A elevagio da temperatura da 4gua bruta,
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" "ABSTRACT This work studied the influence of raw water temperature in the fluoride removal process. Two activated alumina —
S obtained in CETESB laboratories — beds were used: the first was operated with room temperature raw water and the
second utilized raw water at 63°C. Expérimental results of treatment runs and the regeneration procedure employed are
presented, Results appoint a fluoride ions removal increase with raw water temperature increment.
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INTRODUCAO

A presenca de concentragbes elevadas de jons fluo-
reto em 4guas subterrdneas de pogos situados em dife-
rentes regiGes do Estado de S&o Paulo tem contribufdo
para reduzir a oferta de 4gua de boa qualidade. No in-
tuito de se aumentar essa mesma oferta, as opgdes a
serem consideradas incluem a substitvicéio desses pogos
naturalmente contaminados por outros, ou por dguas
superficiais tratadas convencionalmente, porém ambas
as alternativas representam considerdveis investimentos
econdmicos. Visto isso, a Diretoria de Pesquisa da
CETESB vem realizando estudos com a finalidade de

_avaliar a viabilidade da wvtilizagfio de uma tecnologia de
desfluoretagio. Esses estudos levaram ao desenvolvi-
mento de um material adsorvente apropriado, com ele-
vada capacidade de remogdo de jons fluoreto. Trata-se
de vma alumina ativada abtida nos préprios laboratérios

! Trabalho apresentado no 212 Congresso da CETESE (1).
Interamericano de Engenharia Sanitdria ¢ Ambiental, Nos ensaios experimentais realizados até agora com
Mengio Honrosa no XV Concurso Nacional do esse material haviam sido empregadas solucdes de
Invento Brasileiro, do Governo do Estado de Sao fluoreto de sédio a partir de 4gua de torneira,
2 B?éﬁ;c?gf CETESB., Com a finalidade de avaliar a eficiéncia de remocio
! Fariacutico-bioquimico da CETESB. dos flucretos com #gua criunda de um pogo contamina-
* Amnalista da CETESB. ~ do, no Estado de Sdo Paulo, foram realizados ensaios
* Engenheiros Qufmicos da CETESB. _ experimentais utilizando uma amostra de dgna de um
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poco profundo (1 800 m) localizado na regido de Presi-
dente Prudente.

A temperatura da dgua na boca do pogo € de 63°C,
aproximadamente. Diante disso, 0s ensaios de desfluo-
retagio foram realizados nessa temperatura, a fim de se
avaliar o efeito desse pardmetro na eficiéncia de remo-
¢éo dos fluoretos.

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Os ensaios experimentais foram realizados em escala
de laboratério, sob regime de escoarmento continuo,
com fluxo descendente, em uma unidade experimental
esquematizada na Figura 1. Foram empregadas duas
colunas de adsorgiio em paralelo. A primeira, de refe-
réncia, para efetuar os ensaios com dgua bruta a tem-
peratura ambiente. A segunda, para a realizagdo dos
ensaios com dgua bruta a 63°C. Para se aquecer a dgua
até essa temperatura, foi usado vm sistema de troca de
calor constituido de uma serpentina de cobre imersa
num banho termostatizado.

As dimensbes das duas colunas de adsorgéo utiliza-
das no presente estudo foram:

didmetro interno 23 cm
se¢do transversal interna 3,46 cm
altura do leito de alumina 9,0 cm
volume aparente do leito 374 ml

massa do leito de alumina 30,0 g

com as seguintes condigdes de operagio:

Parimetro Reator I Reator 2
Tempo de detengiio hidraulico (min) 0,7 0,1
Co (mg F~/1) 11,98 11,98
Temperatura da dgua bruta (°C) 23 63

pH da 4gua bruta 5,5 5.5

Os valores da capacidade de remogdo de fluoretos
(CR.) indicam, no entanto, uma tendéncia de sua dimi-
nuigio ao longo dos sucessivos ciclos (Tabelas 1 a 4A).
Os fons contidos na dgua bruta, adsorvidos parcialmente
pelo leito de alumina ativada, poderiam ser responsdveis
por esta diminuigdo, jd4 que aparentemente ndo sdo re-
movidos pela técnica de regeneragdo empregada nos
ensaios. Diante desta tendéncia, modificou-se a técnica,
aumentando a concentragio de hidroxido de sédio. A
consequéncia desta alteragdo pode ser verificada pelo
aumento da C.R. no quinto ciclo (Tabela 5), & tempera-
tura ambiente, '

Por outro lado, nos ciclos realizados & temperatura
de 63°C, verificou-se uma tendéncia permanente 3 di-
minuigdo do valor da C.R. (Tabelas 5A, 6 ¢ 7). Isto €
devido provavelmente & adsorgéo de fons cobre prove-
nientes de incrustagGes na parede da serpentina utilizada
no banho termostatizado. A coluna apresentou uma to-
nalidade esverdeada mais intensa ao longo dos ciclos.
Tratada com 4cido nitrico, as andlises das dguas de la-
vagem confirmaram a presenga do fon cobre.

Parece légico afirmar que a adsorgio de outros ions
que ndo sio eliminados pela técnica de regeneragéo em-
pregada (Tabela 8) contribui para a diminuigdo da C.R.

(2).

CONCLUSOES E RECOMENDACOES

Os resultados experimentais indicam que ¢ processo

.de desfluoretagdo empregando a alumina ativada desen-

volvida pela CETESB mostrou-se eficiente na remogao
de fons fluoreto, de uma 4gua de pogo profundo da re-
gifio de Presidente Prudente, SP.

A elévagdo da temperatura da 4gua bruta (63°) au-
mentou a capactdade de remogdo da alumina ativada. As
dguas subterrineas, contendo maiores concentragdes de
jons dissolvidos do que as dguas superficiais, requerem
uma técnica de regeneragiio especifica.

Recomenda-se o prosseguimento dos estudos, utili-
zando-se a mesma 4gua bruta, com a finalidade de se
definir uma metodologia apropriada de regeneragéo.

AR a2 -

Figura 1 - Esquema da unidade experimental de desfluoretagdo.
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Tabela 1 — Primeiro ciclo de remogdo de fluoretos.
Temperatura da dgua bruta = 630C

(*) Ensaio interrompido
14 = 0,73 min; Cp = 11,98mg F~/I; CR. = 5,50 g F~/1 leito

Tabela 2 - Segundo ciclo de remogdo de fluoretos.
Temperatura da dgua bruta = 63 oC

() Ensaio interrompido; (*+) Break-point
tg = 0,73min; Co = 11,98mgF-/1; CR. = 5,36 g F-/1 leito
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Tabela 1 A - Primeiro ciclo de remogdo de fluoretos.
Temperatura da dgua bruta.= 22 0C

(%) Ensaio interrompido
tg = 0,67min; CR. = 2,38g F /1 leito

Fabela 2 A — Segundo ciclo de remogdo de fluoretos.
* Temperatura da dgua bruta = 280C

Co = 11,98mg F™/1; CR. = 2,79 g F* /] keito
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Tabela 3 — Terceiro ciclo de remogdo de fluoretos.
Temperatura da dgua bruta = 63 0C

(%) Ensaio interrompido; (¥+} Break point
tg = 0,75min; C, = 11,98mg F™/1; CR. = 440gF /1lkeito

Tabela 4 - Quarto ciclo de remocdo de fluoretos.
Temperatura da dgua brita = 630C

SR ST

(*) Ensaio interrompido
tg= 0,76min; C, = 11,98mgF™/1; C.R. = 3,37 gFilleito
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Tahela 3 A — Terceiro ciclo de remogdo de fluoretos.
Temperatura da dgua b, C

&

(=) Ensaio interrompido
tj = 0,75min; Cp = 11,98mgF-/1; CR. = 2,76 gF~/1 leito

Tabelad A ~ Quarto ciclo de remogdo de fluoretos.
Temperatura da dgua bruta = 23 0C

() Ensaio interrompido
tg = 0,76min; C, = 11,98mgF-/1; CR. = 2,43 gF~/1leito
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Tabela § - Quinto ciclo de remogdo de fluoretos.
Temperatura da dgua = 280C

Tempo de ﬁperagéb

Tabela 5 A - Quinto ciclo de remog¢do de fluoretos.
Temperatura da dgua = 63 °C

tg = 0,62 min; C, = 11,98mgF~/1; CR. = 347 g F~/1 leito

Tabela 6 — Sexto ciclo de remogdo de fluoretos.
Temperatura da dgua = 280C

tg = 0,80min; C, = 11,98mgF 11; C.R. = 2,89 g F~/1 leito

tqd = 0,87 min; C,

o = 11,98mgF-/1; CR

= 2,18 g F-/1 leito

Tabela 7 — Sétime ciclo de remogdo de fluoretos.
Temperatura da dgua = 25 0C

Kt

17 = 0,85min; C = 1,83 g F-/1 leito

11,98 mgF-/1; CR

Tabela 8 = Técnica de regeneracéo utilizada nos ensaios experimentais.

(x) A partir do quinto ciclo utilizou-se Na OH 4%
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Continuagdo da pdg. 62

goto bruto de forma a alimentar uma planta
piloto com esgoto bruto representativo. Na
verdade, s vezes nem se deseja fazer isto, para
evitar problemas operacionais “paralelos™ na
planta piloto. Questiono, pois, s¢ um reator
anaerébico em escala operacional ndo seria
muito vulnerivel acs problemas de entupi-
mento por objetos? Em segundo lugar, permi-
tam-me questionar a constatagio dos autores
de qusz a 4rea utilizada seja menor do que
aquelz de um tratamento mais tradicional. Os
primeiros trés métodos, cujas dreas unitérias
estio representadas na Figura 1, sdo tecnolo-~
gias mdimentares, hoje largamente abandona-
das pela razdo, entre outras, das grandes 4reas
requeridas. Sua inclusfio no diagrama leva a
uma certa “'distorgio”, mascarando as diferen-
gas entre as demais tecnologias. Nio obstante,
vé-se uma 4rea sensivelmente menor para O
tratamento anaerébico em fluxo ascendente, 0
que me surpreende, pois, 2 meu ver, um siste-
ma de decantagfio priméria mais lodo ativado
pode ser operado com wmn tempo de residéncia
hidréulica de aproximadamente quatro horas,
resultando em pelo menos volume unitdrio,
sen®o 4red unitéria, igual ao do sistema anae-
rébico. A operagio e manutengio de tal siste-
ma & fécil, porém implica em mais trabalkio
que o sistema. proposto. Gostaria de ler 0s co-
mentirios dos autores sobre esta comparagio.
Terceiro ponto: gostaria de saber se os autores
tém alguns dados sobre ¢ efluente sélido pro-
duzido pelo sisterna: massa/volume esgoto
tratado ou massa/massa DBO, porcentagem de
solidos no lodo, propriedade de espessamento
¢ filtragem. ‘ ‘

Dr. John E. L. Maddock
Departamento de Geoquimica
Universidade Federal Fluminense
. Niteréi, RJ

Os autores respondem:

Com relacdo & operagdo do digestor de
106 I, deve-se salientar que a taptacao do es-
goto bruto foi realizada por bomba centrifuga
submersivel, de rotor aberto, que permite a

passagem de objetos com dimensao de até 40 -

mm. O esgoto era enviado continuamente para
um reservatério de 500 I, mantido homogéneo
por agitagdo mecdnica, para que se obtivesse o
esgoto mais representativo possfvel. Daf se
bombeava a alimentagdo para o digestor por
bomba tipo Nemo, através de tubulagdes com
didmetro de 12 mm. A observacdo dos proble-
mas de entupimento do sisterna de alimentagdo
apenas foi possivel no reator de 120 nt’, em es-
cala de demonstracdo. E necessdrio efetuar-se
a limpeza da caixa de distribuicdo de alimenta-
¢do diariamente e, ainda, para mingnizar estes
problemas, foram inclufdas na caixa de areia
mais duas grades com espagamento de 9 mm,
entre as barras. Desta forma, evitaram-se as
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eventuais obstrugGes que ocorriam no sistema.
Outros processos de pré-tratamento poderao
ser utilizados, como, por exemplo, peneira es-
tdtica.

Com relagdo av diagrama apresentado, ele
compara dreas de sistemas de tratamento de
esgotos tidos comw opcdes de baixe custe. Au-
xilia na escolha entre diversas alternativas, que
dependem, entre outros futores, das necessida-
des e condigdes locais.

A questdo relativa & alternativa envolvendo
aplicagdo de esgotos no solo ndo é tdo rudi-
mentar ¢ sia utilizacdo ainda tem sido proposta
em vdrias situagoes, tanto na bteratura brasi-
leira quanto na internacional.

A sugestdo de se realizar a comparagdo do
digestor anaerdbio com wm sistema composto
por decantador primdrio ¢ lodos ativados, sob
as mesmas condicGes de tempo de residéncia
hidrdulica, foi executada utilizando-se as se-
guintes hipdteses:

- Composicdo do esgoto; DQO” 400 mg/l;
DBO 200 mg/le S8 150mg/l ,

- Vazdo do esgoto: 20 n2 /h (valor médio)

- Tempo de residéncia hidrdulica: 6 horas
para os dois sistemas - .

- Tempo ‘de residéncia hidrdulica no de-
cantador primdrio: 1 hora

- Tempo de residéncia hidrdulica no de-
cantador secunddrio: 2 horas

- Digestor de 120m’ existente na CETESB

- Lodos ativados tipo Aeragdo Modificada
- Remoc¢do de DBO para os dois sistermus:

Os volumes encontrados para 05 dois siste-
mas, obviamente, sdo iguais, e as dreas reque-
ridas apenas pelos tangues d resultaram em
valores de cerca de 50m para o digestor e en-
tre 35 m* ¢ 45 m? para o sistema proposto.
Ressalte-se que o sistema proposto & constitul-
do por trés tanques contra apenas um digestor,
acarretando uma drea para sua instalagdo ra-
zoavelmente maior que a indicada anterior-
mente.

A produgdo de excesso de lodo pelo sistema
composito por decantagdo primdria e lodos ati-
vados ¢ da ordem de 90-a 140 kg 38/dia, en-
‘quanto a do digestor anaerdbio prevé descartes

de lodo entre 30 e 60 kg S8/dia. Além da dife-

renca em termos das quantidades de lodo a se-

rem descartadas, haverd ainda a necessidade

de se estabilizar o lodo gerado pelo sistema de-
cantador/lodos ativados, Numa estimativa pre-
liminar, a estabilizagdo deste lodo por digestdo
anaerdbia demandaria wm volume adicional de
cerca de 80w com wma drea extrade 15m’ a
20 n. Deve-se levar em conta também que,
para a operagbo do digestor de fluxo ascen-
dente, ndo hd necessidade de consumo de
energia, exceto para o sistema de recalque do
esgoto bruto, enquanto que para O Sistema
proposte hd consumo de energia para a aera-
¢do do sisterna de lodos ativados e para a bom-

ba de recirculagdo de lodo do decantador se-
cunddrio para o tangue de aeragdo. O diges-
tor, em contrapartida, pode gerar cerca de 20
Nilbiogds/dia, contendo cerca de 70% de
metano.

As caracterfsticas de desidratagdo do lodo
gerado pelo digestor ainda ndo foram avalia-
das. A concentragdo do lodo descartado varia
na faixa de 3% a 6% 5S. Sdo produzidos entre
0.15 e 0,30 kg SS/kgDQO0ypl, sendo que o
valor mais consistente encontrado até ¢ mo-
mento € 0,2 kg SS/kg/DQO0gpic.
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