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RESUMO  Este trabalho procura iniciar uma discussio sobre um método para avaliar o impacto ambiental causado pela extragio
mineral., Nesse sentido fixa como quatro os fatores bsicos — o método de extragio, o tamanho da operagée, o tipo do
mineral e sua associacio mineralégica e sua localizagde — que influenciam, na natureza, a extensio dos impactos,
procurando desenvolver uma metodologia que oriente a claboraggo de estudos sobre impactos ambientais.
Palavras-chave: impacto ambiental e mineragio, planejamento ambiental, minerago, estudo de impacto ambiental
(E{1A/Rima). .

ABSTRACT  This paper tries to discuss a methodology for the environmental impact evaluation of mineral extraction. It is defined by
four basic factors (extraction methods, size of the operation, mineral and minerals association and localization} and tries to
develap in this way this methodology for environmental impacts studies.

Key words: environmental impact in mining industry, environmental planning, mineral extraction, environmental
impact studies.

INTRODUCAO

E inegdvel que no mundo moderno a mineragdo as-
sume contornos de importancia decisiva para o seu de-
senvolvimento, pois observa-se que o minério extraido
da natureza estd em quase todos os produtos acabados
utilizados. Entretanto, esta dependéncia gera um &nus
para a sociedade, ou seja, o surgimento de imensas 4reas
degradadas que, ao final da explotagéo, ndo podem ser
ocupadas racionalmente pela economia. Elas j4 ndo se
integram ao desenvolvimenio regional, sendo abando-
nadas a0 sabor do tempo que, ao longo dos anos; sc en-
carregard de ajustd-las 4s condictes ecol6gicas locais.

Todas essas operagfes de intervengio no meio am-
biente geram impactos, ora positivos e benéficos, ora
negativos e prejudiciais, tanto 3 salde do homem,
quanto 4 economia, além de alterar a cadeja ecolGgica
no local do empreendimento.

PRINCIPAIS FATORES

Entre os fatores que influenciam, na natureza, a ex-
tensfio dos impactos ambientais causados por este tipo
de empreendimento encontram-se em primeiro lugar 05
_ métodos de lavra utilizados. Os mais comuns so des-
' Geélogo da CETESB, critos a seguir.
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® Desmonte hidrdulico: utiliza-se de uma mangueira
que, com 4gua sob pressdo, desmonta o material, ge-
ralmente localizado em encosta. A seguir, este mate-
rial é encaminhade para wma primeira bacia de de-
cantagdo — cuja fungio € lavd-lo — seguindo, através
de sucgfio, para uma outra bacia e, depois, para os
silos de armazenagem e classificacfo, de onde serd
transportado.

® Escavagdo: usado em material de ficil desagregacio,
como argila, bauxita etc., sua retirada se processa por
meio de pds escavadeiras que, apSs decapearem a su-
perficie do solo, expSem o minério; desse local ele
¢ retirado e transportado para o beneficiamento,

e Dragagem: usada para a explotagdo em leito de 1io,
no caso de areia, ouro, diamante etc., € composta de
uma barcaca que sustenta uma draga, a qual suga o
material do funde do rio e o encaminha para uma se-
gunda barcaca. Esta pode ter ou ndo um fundo falso,
em caso positivo, ela transperta os minérios até as
margens (dentro do rio) e, neste local, é adaptada
uma outra bomba sugadora que os encaminha para os
silos de armazenagem. Quando néo possni fundo
falso, esta barcaga serve somente para transporte da
areja até as margens do rio, de onde também € sugada
até o silo.

® Desmonte por explosivos: facilmente identificado,

-uma vez que utiliza explosivos para desagregagao do
material a ser minerado,

O segundo fator € o tamanho da operagdo. Como
nao existem critérios claros para sua definicfio, tenta-se
estabelecer empiricamente os seguintes: que uma pe-
quena minerago teria uma movimentago em torno de
100 m®/dia de material, ou seja, utilizaria cerca de dez
caminhdes pequenos, um trator de esteira e uma pé
carregadeira, ¢ que uma grande mineragfio seria algo
bem maior do que o descrito, com grandes desmontes
da ordem de vdrias toneladas/dia, utilizando, inclusive,
caminhdes fora de estrada etc.

O terceiro fator diz respeito & natureza do mineral,
ou melhor, ao tipo do mineral ou minerais extraidos.
Nesse sentido diferenciam-se 0s ndo metdlicos dos me-
tdlicos. Os primeiros, de classe II segundo o Cddigo de
Mineragéo, sdo aqueles usados diretamente na constru-
¢o civil - areia, por exemplo —, possuindo baixo valor
unitdrio e contando com um grande ndmero de 4dreas
exdratoras, préximas aos centros consumidores. Os mi-
nerais ndo metdlicos 530 pouco téxicos, pois seu benefi-
clamento ndo exige o uso de reagentes quimicos. J4 os
minerais metélicos atingem um alto prego no mercado,
ocorrem em baixos teores na lavra — 90% ou mais do
seu volume constituem material estéril ou de rejeito —,
apresentando problemas de estocagem e disposigéo.

Outro fator muito importante diz respeito 4 sua lo-
calizagfio, pois envolve a consideracdo da densidade po-
pulacional no entorno, da topografia, do clima da re-
gido, além de fatores sdcio-econdmicos, como a geragho
de emprego, o desenvolvimento da regido, o incremento
& urbanizacao etc.

UMA PROPOSTA METODOLOGICA

Como trés dos guatro fatores abordados ainda néo se
encontram descritos de forma suficiente para que pos-
sam servir de base analitica, decorre que ¢ “método de
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explotagdo™ € o Gnico que se pode utilizar para funda-
mentar uma andlise do impacto ambiental. Assim, a
partir deste fator, pode-se concatenar todos 0s demais,
como a natureza, a variedade mineralégica, o tamanho
da operagio & sua localizagfo, tornando-se possivel
desse modo entender todas as alteracdes decorrentes no
meio fisico, biolégico e sécio-econdmico.

Desta feita, de maneira generalizada se chega s se-
guintes conclusdes acerca dos diversos métodos:

a) que o método de escavagio promove a génese de
dreas propicias & erosfo, favorece a disposi¢ao ina-
dequada do rejeito e do estéril, o que impede sua uti-
lizacdo em operacdes de recuperagéio, ocasionando o
assoreamento dos corpos de dgua préximos ao des-
monte; permite o esgotamento e o abandono das ca-
vas e regides de explotagdo, acarretando perigo a vi-
da humana, além de causar a instabilidade das dreas
adjacentes; promove a poluicdo das dguas por mate-
rial em suspensdo (argila e silte), o que gera o asso-
reamente dos vales e cursos de dgua; ¢ também a

poluiciio quimica, como € o’caso de minerais da ro--

cha que se alteram em superficie;

b} que o desmonte hidrdulico apresenta, muitas vezes,
lagoas efou bacias de decantagfio mal dimensionadas,
gerando altos valores de turbidez nos corpos de
dguas adjacentes; ao final do trabalho, abandona as
cavas, que permanecem abertas ¢ sem nenhuma utili-
zaglo posterior; promove desmatamentos porgue
desnuda a superficie e remove o solo superficial; al-
tera a drenagem natural, provocando focos de ero-
540; destina de maneira inadequada o rejeito e o es-
téril, e o solo superficial, impedindo sua revtilizagdo;
e geralmente opera sem um plano técnico de lavra,
ocasionando uma expansio da drea explotada, o que
acarreta, consegiientemente, menor ' qualidade do
minério;

©) que a dragagem, desnudando a superficie para a im-
plantacio do seu beneficiamento 4 beira do corpo de
4gua onde se d4 a extragao, provoca focos de erosao
e derrubada da mata ciliar; causa instabilidade das
encostas nas margens dos rios; altera os cursos de
dgua; gera, por revolvimento do material sedimenta-
do no fundo de rios ¢ lagos, alta taxa de turbidez em
suas 4guas; como a grande maioria das mineragdes
ndo possui lagoas de decantagdo para os finos, todos
0s rejeitos sdo dispostos diretamente no corpo de
Agua; destréi o fundo e as margens dos rios ¢ lagos e
dispde em suas dguas o 6leo ¢ o combustivel;

d) que o método de escavagdo por explosivos provoca
0s mesmos impactos que 0s outros, ou seja: remove a
cobertura vegetal e, de forma inadequada, o estéril;
provoca a degradagio visual, a produgdo de finos, de
ruidos — causados pelo desmonte e pelo beneficia-
mento —, a poeira e as vibragdes, produzidas pelas
explosdes, e o ultralangamento de particulas,

CONCLUSAO

Como recomendagio de um roteiro bésico para ava-
liagao de impacto propde-se, para qualquer dos métodos
acima descritos, definir a drea requerida e a drea a ser
efetivamente minerada ao longo da vida 4til da minera-
¢lo. No caso do método da dragagem, ndo alterar a
mata ciliar, respeitando-se o Cé6digo Florestal (Lei n?
7 511, de 7/7/1988), ¢ apresentar, na andlise, trés pla-
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nos: operacional, de aproveitamento e de reabilitaggo.
No plano operacional devem constar:

a profundidade e o comportamento do lengol fredti-
¢o, com relagdo A provivel poluico;

o tipo de equipamento usado;

o modelo de operacéo;

as caracteristicas do estéril;

as dreas de deposigao do rejeito;

as dreas de armazenagem do minério;

a drea construida;

a 4rea inundada, se houver;

! | as lagoas de retengo dos finos que, operando em cir-
G cuito fechado,ndo retornario ao corpo de 4gua;

: sempre que possivel, o uso de equipamentos elétricos;
no caso de dragagem, uma cava para ¢ beneficia-
mento primério e outra para os finos, onde a qualida-
de da dgua do processo, que retorna ao rio, deverd
ter suas caracteristicas iguais ou superiores & dgua
captada; )

® no caso de desmonte por explosivos, os cuidados com
o ultralangamento de particulas e a apresentagéo dos
planos de fogo. :

No plano de aproveitamento devem constar:

® os modelos de como serd feita a retirada do minério
da jazida, localizagio das frentes de trabalho e for-
mas propostas;

® 35 caracteristicas do uso de solo ao redor da minera-
¢éo;

® os tipos de conflitos ¢sperados, para o solo ¢ para a
mineragio, entre os usos atuais e futuros e quais irdo
requerer agdes especiais para sua minimizagio;

® a localizagdo das rotas de transporte para o exterior e
interior da jazida e a forma dos cendrios para prote-
¢do visual;

® eventualmente quais as protegdes contra o ultralan-
gamento de particulas. |

No plano de reabilitagio devem constar:

® a forma de recuperagio ou reabilitagdo da 4rea jd mi-
nerada, em consondncia com o uso do solo do entor-
no ¢ o seu programa de aproveitamento;

® o5 projetos de paisagismo:

a) fase 1 - para o inicio das operagdes, tais como
sreas a desmatar, drea de protegdo de mananciais
etc.

b) fase 2 — para a conclusdo da reabilita¢io da drea.
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